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NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non 
costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al 
di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni 
nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecnologieinnovative.eu. 

 
 

 CONFEZIONI: 

  

 

CONFEZIONE 
400 ml aerosol 

CODICE: 
AE014CF24BO400 

IMBALLO: 
24 aerosol  

EAN: 
8051827558696 

  

 
CONFEZIONE 
1 lt barattolo 

CODICE: 
GR019CF06SEC01N  

IMBALLO: 
6 barattoli  

EAN: 
8051827558702 

  

  

  

  

  
 

GRASSO RAME 
Grasso infusibile per carichi elevati e alte temperature (>1000° C) 

 
CARATTERISTICHE 
Grasso Rame è un grasso lubrificante di alta qualità composto da rame lamellare di elevata 
purezza infuso in olio a base sintetica e saponi complessi di litio. 
 
APPLICAZIONI 
Trova largo impiego nella lubrificazione industriale in presenza di lavorazioni gravose, alti 
carichi ed elevatissime temperature, quindi nell’industria mineraria, siderurgica, metallurgica, 
elettromeccanica, autotrazione, petrolchimica, cantieristica navale e ferroviaria, del 
riscaldamento e condizionamento, del vetro e della ceramica, negli altiforni, acciaierie e 
fonderie, edilizia, funivie, ecc. 
Le particelle di rame che compongono il prodotto formano un rivestimento protettivo che 
protegge da corrosione, usura, deformazione, rottura e grippaggio e impedisce la fusione 
delle superfici metalliche sottoposte a forte pressione. 
Grasso Rame offre quindi un’ottima resistenza alle alte temperature (oltre 1000°C) al 
dilavamento dell’acqua e all’usura di carichi striscianti. Garantisce anche una eccellente 
protezione dei supporti metallici lubrificati con un’assenza completa di residui di 
carbonizzazione. Non secca. 
 
MODO D’USO 
Agitare con cura la bombola ed erogare il prodotto o in alternativa spalmare sulla parte 
interessata. Attendere qualche istante per favorire l’azione del prodotto, dopodiché 
procedere con le eventuali successive operazioni. 

 

  
 


