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NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non 
costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al 
di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni 
nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecnologieinnovative.eu. 

 

 

CONFEZIONE 
750 ml bottiglia  
 

CODICE: 
DT081CF16BT750W 
 

IMBALLO: 
16 bottiglie 
 

EAN: 
8051827557316 

  

 

CONFEZIONE 
300 ml bottiglia  
 

CODICE: 
DT081CF16BT300W 
 

IMBALLO: 
16 bottiglie 
 

EAN: 
8051827557309 

 

 

ACTIMUFF TOGLI MUFFA 
Togli muffa ad azione attiva immediata, sbiancante & 
igienizzante 
 
CARATTERISTICHE 
Actimuff agisce immediatamente su muffe, alghe, funghi, muschi e licheni; grazie alla sua 
forte azione igienizzante ne elimina ogni traccia e contrasta la formazione per lungo tempo.  
Idoneo per applicazioni su superfici interne ed esterne. 
 
APPLICAZIONI 
Estremamente efficace su pavimenti e rivestimenti murali, pareti, fughe ed interstizi 
presenti in ambienti come cucine, bagni, docce, sanitari, saune, piscine, cantine, box, 
garage, lavanderie, ripostigli, sotto scale, locali caldaie, cortili, balconi, fioriere, muretti 
“faccia vista”, marciapiedi, vialetti, statue in pietra. 
Indispensabile per rimuovere gli annerimenti di muffa, in particolare quelli che si formano 
sulle giunture (sigillante) degli infissi a causa della condensa e sui sigillanti utilizzati per box 
doccia, sanitari, ecc. 
Indicato anche nel settore della manutenzione nautica per eliminare macchie verdastre 
dovute ad alghe e muffe, e punti di ruggine su teli, cuscini e vele. 
Diluito in acqua, può essere utilizzato anche come detergente igienizzante e sbiancante per 
le pulizie ordinarie di casa per bagni, pavimenti, piastrelle, sanitari, docce, ecc. 

 
MODO D’USO 
Non raschiare o spazzolare la muffa prima dell’utilizzo, limitarsi a rimuovere solo gli strati di 
muschio, eventualmente presenti. Svitare il tappo di sicurezza ed avvitare il nebulizzatore 
avendo cura di mantenere la bottiglia in posizione verticale. Spruzzare sulla superficie da 
trattare un velo di Actimuff e lasciare agire per qualche minuto. Sciacquare a fondo la 
superficie trattata con spugna imbevuta di acqua, dopodiché ripassare con un panno umido. 
Se la muffa persiste ripetere l’operazione dopo circa 15 minuti. 
Su superfici estese o piane: bagnare la superficie con acqua, applicare abbondantemente il 
prodotto con l’apposito spray (erogatore) o distribuirlo con pennello, spugna o airless e 
lasciare agire per circa 15 minuti. Intervenire con spazzola, mono spazzola (disco verde) 
oppure con idro pulitrice e subito dopo sciacquare abbondantemente con acqua.  
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Per ottenere una soluzione igienizzante per detergere e igienizzare i muri e (tutte) le 
superfici, diluire Actimuff con acqua (200-250 ml di prodotto in 5 litri di acqua).  
A seguito della rimozione della muffa si raccomanda l’uso di Actimuff Risanante Murale nel 
successivo processo di pitturazione. Questo consentirà di completare il trattamento con 
un’efficace azione preventiva contro la ricomparsa delle infestazioni. 
Dopo ciascun utilizzo svitare il nebulizzatore, sciacquarlo bene con acqua e richiudere la 
bottiglia con il tappo di sicurezza. 
 
PRECAUZIONI E SICUREZZA PER L’OPERATORE 
Attenzione: Vista l’alta efficacia del prodotto, per evitare problemi di variazioni di colore 
delle superfici e dei giunti elastici (sigillanti), si consiglia di testare preventivamente la 
compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.  
Si raccomanda l’utilizzo di indumenti protettivi e guanti adatti durante l’uso del prodotto. 
Aerare bene i locali durante e dopo l’uso e in caso di scarsa ventilazione indossare una 
mascherina respiratoria.  
Prima di spruzzare assicurarsi sempre che l’ugello sia pronto all’uso, aprendolo come 
indicato sull’erogatore. Non spruzzare il prodotto su tessuti, piante, persone, animali. 
Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, pericolo di sviluppo di gas nocivi. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini, prima dell’uso, leggere attentamente le 
indicazioni riportate sull’etichetta. Prodotto PROFESSIONALE. 
 
STOCCAGGIO 
Conservare la confezione integra, in posizione verticale a temperatura ambiente al riparo 
dalla luce solare diretta, dall’umidità e da fonti di calore. 

 

 


