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NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non 
costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al 
di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni 
nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecnologieinnovative.eu. 

 

 

CONFEZIONE 
750 ml bottiglia 

CODICE: 
DS038CF16BT750W 

IMBALLO: 
16 bottiglie  

EAN: 
8051827557361 

 
 

BRILLACCIAIO 
Sgrassa, lucida & rinnova 
 
CARATTERISTICHE 
Brillacciaio è un innovativo sgrassatore, formulato con materie prime selezionate di elevata 
qualità, specifico per la pulizia dell’acciaio inossidabile. Rimuove lo sporco e le ossidazioni 
senza graffiare e lasciare aloni, donando splendore anche a quelle superfici che hanno perso 
luminosità. 
  
APPLICAZIONI 
Utilizzato nei laboratori e nelle cucine, è efficace contro lo sporco che si deposita sulle 
superfici di uso quotidiano come piani di lavoro, rubinetti, cappe, pentole, frigoriferi e lavelli 
in acciaio.  
In campo professionale è conforme alle norme vigenti in materia di Igiene e Sanità (Sistema 
di Autocontrollo H.A.C.C.P.).  
 
MODO D’USO 
Utilizzabile puro o diluito a seconda della necessità, nebulizzare il prodotto oppure versare 
direttamente su una spugna non abrasiva, imbevuta di acqua. Frizionare sulla superficie da 
pulire o rinnovare e risciacquare.  
 
PRECAUZIONI 
Il prodotto in diluizione non equilibrata può avere effetto ossidante su superfici in alluminio 
e altre leghe. Può danneggiare le superfici verniciate. Non utilizzarlo su acciaio anodizzato ed 
evitare il contatto con superfici in marmo lucidato e superfici delicate. 

 


