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NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non 
costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al 
di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni 
nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecnologieinnovative.eu. 

 

 

CONFEZIONE 
600 ml bottiglia 

CODICE: 
DT080CF16BT500W 

IMBALLO: 
16 bottiglie  

EAN: 
8051827557378 

 
 

CLEAN FRIGO  
Detergente igienizzante frigoriferi e congelatori 

 
CARATTERISTICHE 
Detergente specifico per pulire ed igienizzare tutti i tipi di frigoriferi, anche di ultima 
generazione.  
Oltre a svolgere un’azione pulente cattura gli odori, spesso sinonimo di presenze batteriche, 
lasciando una delicata profumazione.  
Non presenta alcun pericolo per l'ambiente e per gli operatori ed è idoneo per l'utilizzo nelle 
attività soggette al sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.  
 
APPLICAZIONI 
La sua formulazione è studiata per detergere quegli ambienti dove vi è presenza di alimenti, 
per cui il suo utilizzo risulta sicuro, dato che non lascia residui anche in caso di non risciacquo. 
 
MODO D’USO 
Spruzzare Clean Frigo su un panno pulito e passarlo sulle superfici interne, sulle guarnizioni e 
anche all’esterno. In caso di sporco ostinato o depositi, come nei canali di scolo, spruzzare 
direttamente sulla zona interessata, frizionare delicatamente, risciacquare e asciugare con un 
panno. 

 
  


