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NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e più recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere è informativo e non 
costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, in quanto le modalità di applicazione sono al 
di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni 
nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecnologieinnovative.eu. 

 

 

CONFEZIONE 
600 ml bottiglia 

CODICE: 
DB011CF16BT500W 

IMBALLO: 
16 bottiglie  

EAN: 
8051827557620 

 
 

DRAIN FRESH GEL 
Togli odori tubazioni 
 
CARATTERISTICHE 
Gel elimina odori formulato con agenti biologici, non danneggia la flora e la fauna. Usato 
regolarmente elimina i cattivi odori ed i residui da tutti gli scarichi e dalle tubazioni. Prevenire anche 
la formazione di fastidiose occlusioni e mantiene le condutture sempre pulite. 
 
APPLICAZIONI 
Versato negli scarichi di lavabi, docce, vasche e wc inibisce la risalita di odori sgradevoli senza 
intaccare superfici e tubazioni. 
 
MODO D’USO 
Trattamento immediato  
Versare ½ o l’intero flacone per gli odori più ostinati e lasciare agire almeno 15/30 minuti senza far 
scorrere acqua. Ripetere l’operazione il giorno seguente se è necessario. 
Trattamento settimanale (mantenimento e prevenzione) 
Versare 100 ml circa di prodotto negli scarichi interessati, preferibilmente la sera tardi e lasciarlo 
agire tutta la notte per favorire una più marcata azione disgregante ed anti odore. 

 


