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- . i e
| § Tecnologie
¥ Innovative

g{gﬁuc&?%
Tecnologie Innovative S.r.l. Y
P. lva 07340970727 _ ]
Via Casamassima, Km 11,750 - 70010 Capurso (BA) &DNV/
Tel. +39 080 2146480 - Fax +39 080 2228316

1S08001
info@tecnologieinnovative.eu - www.tecnologieinnovative.eu I I AZIENDA CERTIFICATA

——
PAVIBR{LL

CONFEZIONE
750 ml bottiglia

CODICE:
DTO06CF16BT750W

IMBALLO:
16 bottiglie

EAN:
8051827558429

PAVIBRILL cera cotro

Cera liquida per cotto ad effetto satinato

CARATTERISTICHE
Pavibrill Cera Cotto € una speciale cera di elevata resistenza, specifica per rifinire e ravvivare
tutte le pavimentazioni e i rivestimenti in cotto.
e Ravviva le tonalita delle superfici trattate, ne aumenta la luminosita e ne assicura una
lunga durata;

Protegge efficacemente contro macchie, smog e sporco in genere;

Esplica un elevato potere idrorepellente, antisdrucciolevole, antigraffio ed antiusura;

Svolge un’azione autolivellante che ne permette un assorbimento omogeneo;

Agevola la pulizia quotidiana in quanto, dopo il trattamento, basta lavare la superficie con
un panno umido per ripristinare la lucentezza originale.
E idoneo per I'utilizzo nelle attivita soggette al sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.

APPLICAZIONI
Ideale per tutti i tipi di cotto (anche superfici usurate), cotto antico, cotto rustico, clinker.

MODO D’USO

Applicare su superfici pulite e asciutte. Diluire dal 5% al 20% con acqua (50-200 ml di
prodotto per litro d’acqua) in ragione del tipo di cotto e dell’effetto piu o meno tonalizzante
che si vuole ottenere. Stendere in maniera uniforme la soluzione sulla superficie da trattare
con un panno umido, una spugna, spandicera o monospazzola munita di dischi in plastica di
durezza media. Lasciare asciugare per circa 6/8 ore. Ad asciugatura avvenuta, lucidare con un
panno asciutto. Per accentuare l’effetto della ceratura, applicare successivamente una
seconda mano di finitura con una piccola quantita di prodotto puro, in maniera omogenea,
servendosi di uno straccio morbido. Si consiglia di ripetere il trattamento ogni 4-6 mesi circa,

dopo aver sfilmato la superficie con il prodotto Pavibrill Supergrassante.

ATTENZIONE
Se non si ha l'intento di decerare, non utilizzare sulla superficie trattata detergenti acidi,
alcalini o a base di ammoniaca. Per la detergenza quotidiana si consiglia di utilizzare il
detergente igienizzante Pavibrill Cotto, alternando ogni tanto il lavaggio con il disincrostante
Cotto Clean.
Note: Applicare a temperatura ambiente superiore a 10°C.
- Resa metrica indicativa:

cotto classico 15 — 20 mq/It cotto rustico 8 — 15 mq/It

SICUREZZA PER L'OPERATORE E PER L’AMBIENTE
Usare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. Evitare il contatto con gli occhi.
Non disperdere nell’ambiente. Conservare in recipienti ben chiusi. Prodotto PROFESSIONALE.

NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e piu recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere & informativo e non
costituisce garanzia. Nessuna responsabilita & attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso I'impiego del prodotto, in quanto le modalita di applicazione sono al
di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare 'idoneita di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni
nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecnologieinnovative.eu.
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NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda corrispondono alle nostre migliori e pit recenti conoscenze tecniche e scientifiche; il loro carattere & informativo e non
costituisce garanzia. Nessuna responsabilita é attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso 'impiego del prodotto, in quanto le modalita di applicazione sono al
di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare 'idoneita di ogni singolo prodotto al caso specifico. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni
nel tempo da parte di Tecnologie Innovative Srl. Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecnologieinnovative.eu.



